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Installationsanleitung 
Einbauleuchten 12V / 240V  
 

Instructions  d’installation  
Encastrés 12 V / 240V (voir 
verso  notre  information  d’internet) 

Einleitung 
 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen die nachfolgende Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten 
Sie die Normen und Vorschriften des VDE, der DIN, sowie die nachfolgenden Installations- und Sicherheitshinweise. 
 
Alle Leuchten und Zubehörteile durchlaufen bei uns eine hohe Qualitätssicherung und verlassen unser Werk in einem technisch 
einwandfreien Zustand. Bitte überprüfen Sie die Lieferung nach Erhalt auf Vollständigkeit und Transportschäden. 
 
Verpackungsinhalt 
 

- 1 Stück Leuchte mit Innenring oder Sprengring 
- 1 Stück Halogen Lampenfassung (GU4 / GX5.3 / GU10) 

 
Technische Daten 
 
Anschluss DC 12V Niedervoltbetrieb (mit Transformer) 

AC 240V Hochvoltbetrieb 
Schutzklasse II für Hochvolt 

III für Niedervolt 
Leuchtmittel Nur geeignete Lampen einsetzen. Ausschliesslich 

Halogenniederdruck-Lampen nach IEC 598 (EN60598) 
verwenden. 
Wir empfehlen für Einbauleuchten ausschliesslich 
Leuchtmittel mit ALU-Reflektor zu verwenden. 

 
Einsatzbereich 
 
 Die Leuchte ist nach den geltenden nationalen Sicherheitsvorschriften zum Errichten und Betreiben elektrischer 

Betriebsmittel zu installieren. 
 Für alle Anschlüsse ausschliesslich Kabel HO3VVH2-F 2x0.75mm verwenden. 
 Je nach ausgewiesener Schutzart (IP20 – IP65) muss die Leuchte vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt werden. 
 Die zulässige Umgebungstemperatur liegt zwischen -5°C und +40°C. 
 Die Leuchte darf auf keinen Fall mit wärmedämmenden Materialien (Glaswolle, Dämmfolie oder sonstige 

Isoliermaterialien) in Berührung kommen oder auf leicht entflammbaren Oberflächen installiert werden. 
 Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten ist einzuhalten (siehe Aufkleber auf Einbaustrahler). 
 Die Leuchte darf nicht im geschlossenen Karton betrieben werden! 
 Es gelten ausschliesslich unsere allgemeinen Montageanleitungen. 

 
 
Montage 
 
Wenn Sie den Einbauort unter Berücksichtigung des Einsatzbereiches ausgewählt haben, bohren Sie ein Kernloch mit dem auf 
der Verpackung angegebenen Durchmesser. Nachdem der elektrische Anschluss erfolgt ist, drücken Sie die beiden seitlichen 
Klammern vertikal nach oben und schieben die Leuchte in das Kernloch. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Klammern 
wieder in der horizontalen Position öffnen, damit die Leuchte sicher in der Decke festgehalten wird. 
 
 
Installation 
 
Die Installation ist nur im stromfreien Zustand durchzuführen! 
 
Die Montage und der elektrische Anschluss von Einbauleuchten muss durch eine autorisierte Elektrofachkraft (z.B. 
Elektroinstallateur) vorgenommen werden. 
 
Die Bestimmungen des NIV und die Richtlinien für Brandschutz müssen immer eingehalten werden. 
 
Niedervolt-Betrieb (Schutzklasse 3 – Niedervolt DC12 V) 
Sicherheitstransformator nach EN 61558, elektronischen Konverter nach EN 61347 oder eine Spannungsquelle nach DIN VDE 
0100, Teil 410 verwenden. Für den Anschluss unbedingt die Anleitung des verwendeten Gerätes beachten. 
 
Hochvolt-Betrieb (Schutzklasse 2 – Hochvolt AC230 V) 
Halogen-Hochvoltlampen und Hochvolt-Zugentlastung verwenden. 
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Leuchtmittelwechsel 
 
Modelle mit Klemmring (1) 
1. Klemmring schwenken und mit Finger in die Halterung drücken bis 

der Innenring aus der Führung klickt. 
2. Lampe aus Sockel und dem Klemmring herausziehen. 
3. Neue Lampe im Klemmring einrasten und in den Sockel einstecken. 
4. Klemmring an der richtigen Position in der Halterung festdrücken bis 

er hörbar einrastet. 
 
 

 
 
Modelle mit Klemmring (2) 
1. Klemmring mit Daumen und Zeigefinger greifen und aus der   

Halterung herausziehen. 
2. Lampe aus dem Sockel herausziehen und seitlich aus der Spange 

herausnehmen. 
3. Neue Lampe seitlich in die Spange einsetzen und in den Sockel 

einstecken. 
4. Klemmring in der Halterung festdrücken, bis er hörbar einrastet. 
 

 
 
 
Modelle mit Innenring 
1. Innenring mit Daumen und Zeigefinger greifen und aus der    

Halterung herausziehen. 
2. Lampe aus Sockel herausziehen. 
3. Neue Lampe in den Sockel einstecken. 
4. Innenring in der Halterung festdrücken, bis er hörbar einrastet. 
 

 
 
 
Modelle mit Sprengring 
1. Sprengring zusammendrücken und abnehmen. 
2. Lampe aus Sockel herausziehen. 
3. Neue Lampe in den Sockel einstecken. 
4. Sprengring wieder einsetzen. 
5. Der Sprengring sitzt richtig, wenn er die Lampe in der 

höchstmöglichen Position fixiert und die Enden des Sprengrings  
nach unten zeigen. 

  
 
Pflege und Wartung 
 
Bevor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten an der Leuchte durchgeführt werden können, muss sichergestellt werden, dass die 
Leuchte spannungsfrei und abgekühlt ist. Reinigen Sie das Gerät nicht mit aggressiven Reinigern oder Lösungsmitteln, sondern 
verwenden Sie ein angefeuchtetes Stofftuch. 
 
Sicherheits- und Warnhinweise 
 

- Damit die Bestimmungen eingehalten werden und die Betriebssicherheit gewährleistet ist, darf die Montage und der 
Anschluss der Leuchte nur vom autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden. 

- Die Leuchte ist ausschliesslich für den bestimmungsgemässen Gebrauch zugelassen. 
- Technische Veränderungen sind unzulässig. 

 
Entsorgung 
 
Die gültigen Entsorgungsvorschriften bei defekten Leuchten sind einzuhalten! 
 
 
Montage-Anleitung in französischer Sprache/Instructions  d’installation en français 
 
Vous  trouverez  les  instructions  d’installation  en  allmand  et  en  français  à  notre  page  d’internet   www.tkl.ch  sous 
„Montageanleitungen“. 

http://www.tkl.ch/
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Instructions d’installation  et  mode  d’emploi 
encastrés 12V / 240V 
 
Introduction 
 
Veuillez  prendre  le  temps  de  lire  soigneusement  les  instructions  d’installation  et  le  mode  d’emploi  suivants.  Veuillez suivre les 
normes et directives VDE, DIN ainsi que les instructions  d’installation  et  de  sécurité suivants. 
 
Toutes les luminaires et accessoires passent un contrôle de qualité élevé et sortent de notre usine dans un état technique 
parfait. Veuillez vérifier l’intégralité  de  la  livraison  et  les  éventuels  dégâts dus au transport dès réception.  
 
Contenu  de  l’emballage 
 

- 1 pièce luminaire avec bague intérieure ou d’anneau  ressort 
- 1 pièce douille halogène (GU4 / GX5.3 / GU10) 

 
Détails téchniques 
 
Branchement DC 12V TBT (avec transformateur) 

AC 240V  
Classification de protection II pour 240V 

III pour 12V 
Sources lumineuses Installez seulement des sources lumineuses appropriées. 

Utilisez exclusivement des lampes halogènes à basse 
pression selon IEC 598 (EN60598).  
Nous recommandons d’utiliser  en  tous cas des lampes à 
réflecteur en ALU pour les spots encastrés. 

 
Emploi 
 
 Le luminaire est à installer selon les directives nationales  à  l’installation  des  matières  électriques, 
 Pour tous les raccordements utilisez uniquement des câbles HO3VVH2-F 2x0.75mm. 
 Selon la protection indiquée (IP 20 – IP65) le luminaire doit être protégé contre  l’humidité. 
 La température ambiante admissible est de -5°C à +40°C. 
 Le luminaire ne doit en aucun cas entrer en contact avec des matériaux isolants (laine de verre, film  d’isolation ou autres 

matériaux isolants thermiques) ou être installé sur des surfaces facilement inflammables. 
 La distance minimale est à observer (voir autocollant sur spot encastré) par rapport aux objets illuminés. 
 Le luminaire ne doit pas être mis en fonction dans une boîte fermée! 
 Seules nos  instructions  d’installation  générales  sont  valables. 
 
 
Installation 
 
Si  vous  avez  choisi  l’emplacement,  en  tenant  compte  de  la  place  d’utilisation,  percez  un  trou  de base avec le diamètre indiqué 
sur l’emballage. Dès que le raccordement électrique est réalisé, appuyez les deux supports latéraux verticalement vers le haut 
et poussez la lampe dans le trou. Il est important de  veiller  à  ce  que  les  clips  s’ouvrent  en position horizontale de sorte que la 
lampe soit solidement fixée dans le plafond. 
 
Installation 
 
L’installation  est  à  effectuer seulement après avoir interrompu le courant. 
 
L’installation  et  le  raccordement  électrique  du  luminaire  doivent  être  effectués  par  un  électricien  autorisé  (installateur  
électricien).  
 
Les dispositions de la SEG/NIV et les directives pour la sécurité incendie sont à respecter strictement.  
 
Opération de basse tension (classe de protection 3 – basse tension DC12 V) 
Utilisez le transformateur de sécurité selon EN 61558, le convertisseur électronique selon EN 61347 ou une source de tension 
selon la norme DIN VDE 0100, partie 410. Pour le raccordement veuillez consulter en tous cas  les  instructions  de  l’appareil  
utilisé. 
 
Opération de haute tension (classe de protection 2 – haute tension AC230 V) 
Utilisez les lampes halogènes haute tension et serre-câble à haute tension. 
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Mod•les avec bague de serrage  (1) 
1. Tournez la bague de serrage et poussez avec le doigt dans le support 

jusqu�¶�D�X���G�p�F�O�L�F���G�H���O�D���E�D�J�X�H���L�Q�W�p�U�L�H�X�U�H���K�R�U�V���G�X���J�X�L�G�H�� 
2. Retirez la lampe de la douille et de la bague de serrage 
3. InsŽrez la nouvelle lampe dans la bague de serrage et branchez-la 

dans la douille. 
4. Poussez la bague de serrage ˆ la position correcte dans le support 

�M�X�V�T�X�¶�j���F�H���T�X�H���Y�R�X�V���O�¶�H�Q�W�H�Q�G�L�H�]���V�¶�H�Q�F�O�H�Q�F�K�H�U�� 
 
  
 
 
Mod•les avec bag ue de serrage  (2) 
1. Retirez la bague de serrage ave�F���O�H���S�R�X�F�H���H�W���O�¶�L�Q�G�H�[���H�W���V�R�U�W�H�]-la du 

support. 
2. Retirez la lampe de la douille et sortez-la latŽralement hors de la 

boucle. 
3. InsŽrez la nouvelle lampe latŽralement dans la boucle et mettez-la 

dans la douille. 
4. Appuyez fermement la bague de serrage dans le support �M�X�V�T�X�¶�D�X��

dŽclic. 
 
 

 

 
 
Mod•les avec bague intŽrieure  
1. Saisissez la bague int�p�U�L�H�X�U�H���D�Y�H�F���O�H���S�R�X�F�H���H�W���O�¶�L�Q�G�H�[���H�W���U�Htirez-la du    

support.  
2. Retirez la lampe de la douille. 
3. InsŽrez la nouvelle lampe dans la douille. 
4. �$�S�S�X�\�H�]���I�H�U�P�H�P�H�Q�W�����O�D���E�D�J�X�H���L�Q�W�p�U�L�H�X�U�H���G�D�Q�V���O�H���V�X�S�S�R�U�W���M�X�V�T�X�¶au 

dŽclic.          
 

 
 
 
Mod•les avec bague de retenue  
1. Serrez et enlevez la baque de retenue. 
2. Retirez la lampe de la douille. 
3. InsŽrez  la nouvelle lampe dans la douille. 
4. Remettez la bague de retenue en place. 
5. La bague de retenue est en place si elle est fixŽe dans la position      

la plus ŽlevŽe possible et les extrŽmitŽs de la bague de retenue sont 
dirigŽes vers le bas. 
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Avant le nettoyage et les  travaux de maintenance du luminaire, assurez-vous que la lampe soit dŽbranchŽe et refroidie.  Ne 
�Q�H�W�W�R�\�H�]���S�D�V���O�¶�X�Q�L�W�p avec des dŽtergents agressifs ou des solvants mais utilisez un chiffon humide. 
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- Pour observer les r•glements et garantir la sŽcuritŽ opŽrationnelle, �O�¶�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q���H�W���O�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���p�O�H�F�W�U�L�T�X�H���G�X��
luminaire ne doivent •tre effectuŽs que par du personnel autorisŽ. 

- Le luminaire est uniquement destinŽ �j���O�¶�X�V�D�J�H���S�U�p�Y�X���D�X�W�R�U�L�V�p�� 
- Des modifications techniques sont interdites. 
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�/�H�V���U�q�J�O�H�P�H�Q�W�V���D�F�W�X�H�O�V���G�¶�p�O�L�P�L�Q�D�W�L�R�Q���G�R�Lvent •tre respectŽs concernant l es lampes dŽfectueuses! 


